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PORTATILES W-XGA 1.280 X 800/ HD-TV (720p)

MODELO DESCRIPCION P.V.P

Proyector 3x LCD, W-XGA (1.280 x 800), 3.100 ANSI.

PT-LW333A 2
Contraste: 12.000:1, keystone Horiz. +/- 15° Vertical +/- 30° y Curvo 620 €
Altavoz 10W. , Ratio 1.48-1,78: 1. Modulo Wireless ET-WML100 (Opcional)

.' : # Lampara 5.000/ 6.000/ 10.000 hrs. (Normal/ Eco/ Eco2 Mode)

- | Conexién LAN, USB Memory Viewer/ USB Display,

Dimensiones: 335x96x252 mm . Peso: 2.9 kg. Lampara d Recambio: ET-LAL500
P tor 3x LCD, W-XGA (1.280 x 800), 3.600 ANSI.

PT-LW373A royector 3x (1.260 x 300) 645 €

S af

Contraste: 12.000:1, keystone Horiz. +/- 15° Vertical +/- 30° y Curvo
Altavoz 10W. , Ratio 1.48-1,78: 1. Modulo Wireless ET-WML100 (Opcional)

Lampara 5.000/ 6.000/ 10.000 hrs. (Normal/ Eco/ Eco2 Mode)
Conexién LAN, USB Memory Viewer/ USB Display,
Dimensiones: 335x96x252 mm . Peso: 2.9 kg. Lampara d Recambio: ET-LAL500

¥ PT-VW360A

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 4.000 ANSI Lumen,. 930 €
Contraste 20.000:1, Audio 10W, Ratio 1.18-1,91: 1 , HDMI IN x2

7.000 hrs. de lampara (eco mode). 5.000 hrs. (normal mode)
Ajuste keystone (Horiz./Vert./ Esquinas y Curvo), Apagado directo. entrada HDMI.

(] ""—‘"‘“/r USB Memory Viewer. Dimensiones: 352 x 98 x 279 mm . Peso: 3,3 kg.
' Modulo Wireless ET-WML100 (Opcional) Lampara de Recambio: ET-LAV300
Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 4.000 ANSI Lumen,.
PT-VW355NEJ y (1280 x 800) 1,225 €

/

- ;\_,“ // ’.{’; \E‘

Contraste 10.000:1, Audio 10W, Ratio 1.18-1,91: 1, HDMI IN x1
7.000 hrs. de lampara (eco mode). 5.000 hrs. (normal mode)

Ajuste keystone (Horiz./Vert. y de Esquinas), Apagado directo. entrada HDMI.
Dimensiones: 352 x 98 x 279 mm . Peso: 3,4 kg.

USB Memory Viewer, USB Display Lampara de Recambio: ET-LAV300

ALTO BRILLO

PT-VW540A)

@

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 5.500 ANSI Lumen,.
Contraste 16.000:1, Audio 10W, Ratio 1.08-1,76: 1
7.000 hrs. de lampara (eco mode). Lens Shift Vertical (Manual)
keystone (Horiz./ Vertical y de Esquinas), Entrada HDMI x2
Dimensiones: 389 x 125 x 332 mm . Peso: 4,8 kg.

Lampara de Recambio: ET-LAV400

1,145 €

PT-VW545NAJ

Q@

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 5.500 ANSI Lumen,.

Contraste 16.000:1, Audio 10W, Ratio 1.08-1,76: 1 1’625 €
7.000 hrs. de lampara (eco mode). Lens Shift Vertical (Manual)

keystone (Horiz./ Vert./ Esquinas y Curvo), Entrada HDMI x2 Eﬁml‘
WIRELESS, Dimensiones: 389 x 125 x 332 mm . Peso: 4,9 kg. HDBaseT"

USB Memory Viewer, USB Display Lampara de Recambio: ET-LAV400

-IVA 21%, NO INCLUIDO

Single-Cable

DIGITAL LINK Connection
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PROYECTORES LASER LIGHTING/ SPACE PLAYER/ FORMATO 16: 10

PT-JW130GWE Proyector Laser, 1 chip DLP - Brillo: 1.000 Ansi lumens

h = W-XGA (1280 x 800), keystone (Horiz. 40°/ Vert. 40°), HDMI x1, 2’865 €
Ratio Proyeccion: 1,5 - 3,3:1, Contraste 1.000: 1
16:10 Ranura SD (soporta tarjetas SDHC) - Conector RJ45 - Wired LAN & Wireles LAN -

- % Integra 2 modos de operacion: modo proyecciéon y modo iluminacién ( Lighting )
Peso: 3,2 kg. Color: Blanco (Modelo para montaje en rail)

PT-JW130GBE Proyector Laser, 1 chip DLP - Brillo: 1.000 Ansi lumens

W-XGA (1280 x 800), keystone (Horiz. 40°/ Vert. 40°), HDMI x1, 2,865 €

Ratio Proyeccion: 1,5 - 3,3:1, Contraste 1.000: 1
Ranura SD (soporta tarjetas SDHC) - Conector RJ45 - Wired LAN & Wireles LAN -

- é% Integra 2 modos de operacion: modo proyeccion y modo iluminacion ( Lighting )
Peso: 3,2 kg. Color: Negro (Modelo para montaje en rail)

16:10

PT-JW130FWE Proyector Laser, 1 chip DLP - Brillo: 1.000 Ansi lumens

W-XGA (1280 x 800), keystone (Horiz. 40°/ Vert. 40°), HDMI x1, 2,865 €

Ratio Proyeccion: 1,5 - 3,3:1, Contraste 1.000: 1

Ranura SD (soporta tarjetas SDHC) - Conector RJ45 - Wired LAN & Wireles LAN -
Integra 2 modos de operacion: modo proyeccion y modo iluminacion ( Lighting )
Peso: 3,2 kg. Color: Blanco (Modelo NEUTRO para intalacion)

Requiere ET-JPC100WE (montaje en techo) /[ET-JPF100WE (montaje sobremesa)

Proyector Laser, 1 chip DLP - Brillo: 1.000 Ansi lumens 2 865 €
W-XGA (1280 x 800), keystone (Horiz. 40°/ Vert. 40°), HDMI x1, ’
Ratio Proyeccion: 1,5 - 3,3:1, Contraste 1.000: 1

Ranura SD (soporta tarjetas SDHC) - Conector RJ45 - Wired LAN & Wireles LAN -
Integra 2 modos de operacion: modo proyeccion y modo iluminacion ( Lighting )

Peso: 3,2 kg. Color: NEGRO (Modelo NEUTRO para intalacion)
Requiere ET-JPC100BE (montaje en techo) /ET-JPF100BE (montaje sobremesa)

Kit para montaje en techo del proyector Space Player 275 €
Compatible con: — =
PT-JW130WE (ET-JPC100WE) Color: Blanco

PT-JW130BE (ET-JPC100BE) Color: Negro ik

Dimensiones: 439 x 49,8 x 92 mm Peso: 1,7 kg. .

Kit para montaje de sobremesa del proyector Space Player 275 €
Compatible con:

PT-JW130WE (ET-JPF100WE) Color: Blanco L .

' |PT-JW130BE (ET-JPF100BE) Color: Negro
Dimensiones: 430 x 5,30 x 350 mm Peso: 1,7 kg~ " .
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PORTATILES W-UXGA_1.920 X 1.200/ Full HD (1080p)

MODELO DESCRIPCION | P.V.P
PT-VZ470A) Proyector LCD x3, W-UXGA (1920 x 1200), 4.400 ANSI Lumen,. 1.330 €
: s Contraste 10.000:1, Audio 10W, Ratio 1.09-1,77: 1 ’
Q 7.000 hrs. de lampara (eco mode). Lens Shift Vertical (Manual)
keystone (Horiz./ Vertical y de Esquinas), Entrada HDMI x2
Dimensiones: 389x125x332mm. Peso: 4,8 kg. Lampara de Recambio: ET-LAV400
PT-VZ580A] Proyector LCD x3, W-UXGA (1920 x 1200), 5.000 ANSI Lumen,. 1.470 €
— Contraste 16.000:1, Audio 10W, Ratio 1.09-1,77: 1 ’
g 7.000 hrs. de lampara (eco mode). Lens Shift Vertical (Manual)
keystone (Horiz./ Vertical y de Esquinas), Entrada HDMI x2
Dimensiones: 389x125x332mm. Peso: 4,8 kg. Lampara de Recambio: ET-LAV400
PT-VZ585NA] Proyector LCD x3, W-UXGA (1920 x 1200), 5.000 ANSI Lumen,. 2240 €
Contraste 16.000:1, Audio 10W, Ratio 1.09-1,77: 1 ’
7.000 hrs. de lampara (eco mode). Lens Shift Vertical (Manual) DIGITAL
. keystone (Horiz./ Vert./ Esquinas y Curvo), Entrada HDMI x2 HLI:::EL':;-:I"“
/@.\} WIRELESS, Dimensiones: 389 x 125 x 332 mm . I?eso: 4.9 kg. ]
B USB Memory Viewer, USB Display Lampara de Recambio: ET-LAV400
GRAN ANGULAR PORTATIL W-XGA 1.280 X 800/ HD-TV (720p)
PT-TW350E Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 3.300 ANSI Lumen,. 810 €

L/

Contraste 16.000:1, Audio 10W, Entrada HDMI
Lampara 5.000/ 6.000/ 10.000 hrs. (Normal/ Eco/ Eco2 Mode)

Ratio Proyeccion: 0,46: 1, keystone Horiz/ Vertical y de Esquinas
Dimensiones: 335 x 134 x 329 mm . Peso: 4,9 kg.
USB Memory Viewer, USB Display Lampara de Recambio: ET-LAL500

PT-TW351 R{NO

«?3“{

‘$

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 3.300 ANSI Lumen,. 975 €
Contraste 16.000:1, Audio 10W, Entrada HDMI
Lampara 5.000/ 6.000/ 10.000 hrs. (Normal/ Eco/ Eco2 Mode)

Ratio Proyeccion: 0,46: 1, keystone Horiz/ Vertical y de Esquinas
Dimensiones: 335 x 134 x 329 mm . Peso: 4,9 kg. INTERACTIVO

USB Memory Viewer, USB Display Lampara de Recambio: ET-LAL500

INSTALACION W-XGA 1.280 X 800/ HD-TV (720p)

PT-FW530EJ

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 4.500 ANSI

Lens Shift: Horiz.+/- 30%/ Vert. +/- 60%, Ratio 1.21-2,26: 1 2,065 €
keystone (Horiz./ Vert./ Esquinas y Curvo), Contraste 10.000:1, Eﬁ&
Entradas HDMI x2, Ldmpara 6.000/ 8.000 hrs. (Normal/ Eco Mode), g

Disefio anti polvo (Bloque optico sellado), Ruido ventilador: 29 dBA (eco mode,
Funcién Wireles con modulo ET-WML100 (Opcional)

Dimensiones: 498x145x398,3 mm., Peso: 7,9 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAEF100

INSTALACION W-UXGA 1.920 X 1.200/ Full HD (1080p)

PT-FZ570E)

Proyector LCD x3, W-UXGA (1920 x 1200), 4.500 ANSI

Lens Shift: Horiz.+/- 30%/ Vert. +/- 60%, Ratio 1.21-2,26: 1 2,460 €
keystone (Horiz./ Vert./ Esquinas y Curvo), Contraste 10.000:1,
Entradas HDMI x2, Lampara 6.000/ 8.000 hrs. (Normal/ Eco Mode), HDBaseT™

Disefio anti polvo (Bloque 6ptico sellado), Ruido ventilador: 29 dBA (eco mode)
Funcién Wireles con modulo ET-WML100 (Opcional)

Dimensiones: 498x145x398,3 mm., Peso: 7,9 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAEF100

-IVA 21%, NO INCLUIDO
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INSTALACION W-XGA 1.280 X 800/ HD-TV (720p)

MODELO

DESCRIPCION I P.V.P

PT-EW550E]

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 5.000 ANSI

Lens Shift: Horiz.+/- 30%/ Vert. +/- 60%, Ratio 1.22-2,26: 1

keystone (Horiz./ Vert./ Esquinas y Curvo), Contraste 2.000:1,

Entradas HDMI x2, Lampara 4.000/ 5.000 hrs. (Normal/ Eco Mode),
LENTES OPCIONALES

Proyeccion CENITAL, Funcion Wireles con modulo ET-WML100 (Opcional)

Dimensiones: 498 x 145 x 398,3 mm., Peso: 8,4 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAEF100

2,460 €

PT-EW550L EJ

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 5.000 ANSI

) Identicas caracteristicas que el mod. anterior pero sin Optica 2,265 €

Dimensiones: 498 x 145 x 358 mm., Peso: 7,7 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAEF100
Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 5.800 ANSI

PT-EW650EJ 3,230 €
Lens Shift: Horiz.+/- 30%/ Vert. +/- 60%, Ratio 1.22-2,26: 1 ’
keystone (Horiz./ Vert./ Esquinas y Curvo), Contraste 10.000:1, DIGITAL
Entradas HDMI x2, Lampara 4.000/ 5.000 hrs. (Normal/ Eco Mode), H‘-E:;'a .

S

LENTES OPCIONALES

Proyeccion CENITAL, Funcion Wireles con modulo ET-WML100 (Opcional)
Dimensiones: 498 x 145 x 398,3 mm., Peso: 8,4 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAEF100

PT-EW650L EJ

ASN

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 5.800 ANSI 3,035 €
Identicas caracteristicas que el mod. anterior pero sin Optica

Dimensiones: 498 x 145 x 358 mm., Peso: 7,7 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAEF100

PT-EW730ZE)

CCci¢
> ‘
~—

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 7.000 ANSI

. 77
Lens Shift y Keystone Horiz./ Vert., Ratio 1.7-2,8: 1 3,775 €
Contraste 5.000:1, PROYECCION CENITAL, Conexion LAN

Lampara 4.000/ 4.500 hrs. (Normal/ Eco Mode), m

LENTES OPCIONALES
Dimensiones: 530 x 177 x 445 mm., Peso: 10.6 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAE300

PT-EW730ZL EJ

Proyector LCD x3, W-XGA (1280 x 800), 7.000 ANSI 3.600 €
Identicas caracteristicas que el mod. anterior pero sin Optica ’

RSN
Dimensiones: 530 x 177 x 385 mm., Peso: 9,8 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAE300
Modulo Wireless (opcional)
Dongle USB

ET-WML100E

ﬂf‘y

<&,
-0 ﬁ Kf;&
- S

170 €

Proyeccion inalambrica desde PC con Windows, iOS

y dispositivos ANDROID con App (Gratuita)

Compatible con modelos:

PT-FW530EJ/ PT-FZ570EJ/ PT-EW550EJ/ PT-EW650EJ y PT-EZ90EJ

-IVA 21%, NO INCLUIDO
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INSTALACION W-UXGA 1.920 X 1.200/ Full HD (1080p)
MODELO DESCRIPCION | P.V.P
PT-EZ590E]J Proyecto_r LCD x_3, W-UXGA (1920 x 1200), 5'40_0 ANSI 3,335 €
Lens Shift: Horiz.+/- 30%/ Vert. +/- 60%, Ratio 1.22-2,26: 1
keystone (Horiz./ Vert./ Esquinas y Curvo), Contraste 10.000:1, DIGITAL
Entradas HDMI x2, Lampara 4.000/ 5.000 hrs. (Normal/ Eco Mode), H’-E:;‘a';;m

LENTES OPCIONALES
Proyeccion CENITAL, Funcion Wireles con modulo ET-WML100 (Opcional)
Dimensiones: 498 x 145 x 398,3 mm., Peso: 8,4 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAEF100

PT-EZ590L EJ

; 5\$¥$

Proyector LCD x3, W-UXGA (1920 x 1200), 5.400 ANSI 3,160 €

Lens Shift: Horiz.+/- 30%/ Vert. +/- 60%, DIGITAL

keystone (Horiz./ Vert./ Esquinas y Curvo), Contraste 10.000:1, HLIZ::EL'L-:I'T“
se

Entradas HDMI x2, Lampara 4.000/ 5.000 hrs. (Normal/ Eco Mode),
Proyeccion CENITAL, Funcion Wireles con modulo ET-WML100 (Opcional)
Dimensiones: 498 x 145 x 358 mm., Peso: 7,7 Kg. Lampara de Recambio: ET-LAEF100

PT-EZ770Z EJ

i
> ‘

Proyector LCD x3, W-UXGA (1920 x 1200), 6.500 ANSI

Lens Shift y Keystone Horiz./ Vert., Ratio 1.7-2,8: 1 5,265 €

Contraste 5.000:1, PROYECCION CENITAL, Conexion LAN

Lampara 4.000/ 4.500 hrs. (Normal/ Eco Mode), 4
LENTES OPCIONALES v

Dimensiones: 530 x 177 x 445 mm., Peso: 10.6 Kg.
Lampara de Recambio: ET-LAE300

PT-EZ770ZL

oY

Proyector LCD x3, W-UXGA (1920 x 1200), 6.500 ANSI

Lens Shift y Keystone Horiz./ Vert.,

Contraste 2.000:1, PROYECCION CENITAL, Conexién LAN
Lampara 4.000/ 4.500 hrs. (Normal/ Eco Mode),

N
o
(]
o
ah

?‘gif‘f:

Dimensiones: 530 x 177 x 385 mm., Peso: 9,8 Kg.

Lentes Opcionales para PT- EZ770 Series y (Laser) PT-MZ670 Series

MODELO DESCRIPCION | P.V.P
ET-ELW22 Zoom Corto Ratio: 0,8 - 1,0: 1 2,460 €
ET-ELW21 Optica fija Ratio: 0,8: 1 1,335 €
ET-ELW20 Zoom Corto Ratio: 1,3-1,7: 1 1,335 €
ET-ELS20 Optica Standard Ratio: 1,7 - 2,8: 1 565 €

E ET-ELT22 Zoom Medio Ratio: 2,8 - 4,6: 1 1,335 €
E ET-ELT23 Zoom Medio Ratio: 4,6 - 7,2: 1 1,335 €

Lentes Opcionales para PT- EZ590 Series (PT-EW550EJ/ EW650EJ y PT-EZ590EJ)

MODELO DESCRIPCION | P.V.P
ET-ELW31 Zoom Corto Ratio: 0,73 - 0,96: 1 2,460 €
ET-ELW30 Zoom Corto Ratio: 0,92 - 1,22 1 1,335 €
ET-ELW20 Zoom Corto Ratio: 1,3-1,7: 1 1,335 €
ET-ELT30 Zoom Medio Ratio: 2,22 - 4,03: 1 1,335 €
ET-ELT31 Zoom Largo Ratio: 4,02 -7,28: 1 1,335 €

-IVA 21%, NO INCLUIDO
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LASER _ INSTALACION W-UXGA 1920 x 1200 LCD (x3)

LASER LCD (x3), W-UXGA (1.920 x 1.200), 8.000 ANSI Lumen

& PT-MZ770E) Zoom y Foco Motorizado, Lens Shift: Horiz.+35%/ Vert. £67%,

7,600 €

Keystone: Horizontal £30°/ Vert. £+25°, de esquinas y Curvo.
Ratio 1.6 - 2,8: 1, 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO
Contraste Dinamico 3.000.000:1, Proyeccion cenital 360° y Portrait il

LENTES OPCIONALES
m @ USO 24/7, 2x HDMI, USB Power DC 5V/ 2A, Altavoz 10w
g A 360° |Dimensiones: 560 x 205 x 443,2 mm. Peso: 17,1 Kg SIN Lampara

E PT-MZ770LE] |LASER LCD (x3), W-UXGA (1.920 x 1.200), 8.000 ANSI Lumen 7.450 €
Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente ’
Dimensiones: 560 x 205 x 428 mm. Peso: 16,2 Kg

AN

PT-MZ670EJ LASER LCD (x3), W-UXGA (1.920 x 1.200), 6.500 ANSI Lumen 6,320 €

Zoom y Foco Motorizado, Lens Shift: Horiz.+25%/ -27%, Vert. +67%,

Keystone: Horizontal £35°/ Vert. +35°, de esquinas y Curvo.

Ratio 1.7 - 2,8: 1, 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO
Contraste Dinamico 3.000.000:1, Proyeccion cenital 360° y Portrait Lol
LENTES OPCIONALES
m 6, USO 24/7, 2x HDMI, USB Power DC 5V/ 2A, Altavoz 10w &
=0 L] 360° |Dimensiones: 560 x 205 x 443,2 mm. Peso: 16 Kg SIN Lampara
PT-MZ670LE] |LASER LCD (x3), W-UXGA (1.920 x 1.200), 6.500 ANSI Lumen 6,1 40 €

Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente

Y Dimensiones: 560 x 205 x 428 mm. Peso: 15,2 Kg

_ LASER LCD (x3). W-UXGA (1.920 x 1.200). 5.500 ANSI Lumen
PT-MZ570E) Zoom y Foco Motorizado, Lens Shift: Horiz.+25%/ -27%, Vert. +67%, 5’440 €

Keystone: Horizontal £35° Vert. £35°, de esquinas y Curvo. ==
Ratio 1.7 - 2,8: 1, 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO 1..
Contraste Dinamico 3.000.000:1, Proyeccion cenital 360° y Portrait

e LENTES OPCIONALES &
W %, USO 24/7, 2x HDMI, USB Power DC 5V/ 2A, Altavoz 10w
bt L] 360" IDimensiones: 560 x 205 x 443,2 mm. Peso: 16 Kg SIN Lampara
PT-MZ570LEJ LASER LCD (x3), W-UXGA (1.920 x 1.200), 5.500 ANSI Lumen 5265 €
H

Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente

Y Dimensiones: 560 x 205 x 428 mm. Peso: 15,2 Kg

Lentes Opcionales para PT-MZ770 y PT-MZ670 Series

ET-ELW22 Zoom Corto Ratio: 0,8 - 1,0: 1 2,460 €
ET-ELW21 Optica fija Ratio: 0,8: 1 1,335 €
ET-ELW20 Zoom Corto Ratio: 1,3 - 1,7: 1 1,335 €
ET-ELS20 Optica Standard Ratio: 1,7 - 2,8: 1 565 €
0¥ ET-ELT22 Zoom Medio Ratio: 2,8 - 4,6: 1 1,335 €
¥ ET-ELT23 Zoom Largo Ratio: 4,6 - 7,2: 1 1,335 €

-IVA 21%, NO INCLUIDO Sigue...........
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LASER __INSTALACION WXGA 1280 x 800 LCD (x3)
LASER LCD (x3), WXGA (1280 x 800), 8.000 ANSI Lumen
& PT-MW7305) Zoom y Foco Motorizado, Lens Shift: Horiz.+35%/ Vert. £67%, 6,850 €
Keystone: Horizontal £25°/ Vert. £35°, de esquinas y Curvo.
Ratio 1.6 - 2,8: 1, 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO ,..
Contraste Dinamico 3.000.000:1, Proyeccion cenital 360° y Portrait paes
LENTES OPCIONALES
W 6, USO 24/7, 2x HDMI, USB Power DC 5V/ 2A, Altavoz 10w &
2ty 2 360" |Dimensiones: 560 x 205 x 443,2 mm. Peso: 17,1 Kg SIN Lampara
ﬂ PT-MWG630L EJ |LASER LCD (x3), WXGA (1280 x 800), 8.000 ANSI Lumen 6.700 €
A= Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente ’
Dimensiones: 560 x 205 x 443,2 mm. Peso: 16,2 Kg
LASER LCD (x3), WXGA (1280 x 800), 6.500 ANSI Lumen
PT-MW630E) Zoomy Foco(Mc)>torizado(, Lens Shift): Horiz.+25%/ -27%, Vert. +67%, 5’965 €
Keystone: Horizontal £35°/ Vert. +35°, de esquinas y Curvo.
Ratio 1.7 - 2,8: 1, 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO 2
Contraste Dinamico 3.000.000:1, Proyeccion cenital 360° y Portrait Rfasel”
LENTES OPCIONALES
W 6, USO 24/7, 2x HDMI, USB Power DC 5V/ 2A, Altavoz 10w &

IS A 360° |Dimensiones: 560 x 205 x 443,2 mm. Peso: 16 Kg SIN Lampara
PT-MWG630L EJ LASER LCD (x3), WXGA (1280 x 800), 6.500 ANSI Lumen 5.790 €
A Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente ’

Dimensiones: 560 x 205 x 428 mm. Peso: 15,2 Kg
LASER LCD (x3), WXGA (1280 x 800), 5.500 ANSI Lumen
PT-MWS530E) Zoom y Foco Motorizado, Lens Shift: Horiz.+25%/ -27%, Vert. +67%, 4’890 €
Keystone: Horizontal £35°/ Vert. +35°, de esquinas y Curvo.
= Ratio 1.7 - 2,8: 1, 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO DIITAL
‘ = Contraste Dinamico 3.000.000:1, Proyeccion cenital 360° y Portrait oo
LENTES OPCIONALES
% %, USO 24/7, 2x HDMI, USB Power DC 5V/ 2A, Altavoz 10w &

[GEET 2 360° |Dimensiones: 560 x 205 x 443,2 mm. Peso: 16 Kg SIN Lampara
PT-MW530L E]J |LASERLCD (x3), WXGA (1280 x 800), 5.500 ANSI Lumen 4.715 €
= Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente ’

Dimensiones: 560 x 205 x 428 mm. Peso: 15,2 Kg
Lentes Opcionales para PT-MZ770 y PT-MZ670 Series
ET-ELW22 Zoom Corto Ratio: 0,8 - 1,0: 1 2,460 €
ET-ELW21 Optica fija Ratio: 0,8: 1 1,335 €
ET-ELW20 Zoom Corto Ratio: 1,3-1,7: 1 1,335 €
ET-ELS20 Optica Standard Ratio: 1,7 - 2,8: 1 565 €
3F ET-ELT22 Zoom Medio Ratio: 2,8 - 4,6: 1 1,335 €
&% ET-ELT23 Zoom Largo Ratio: 4,6 - 7,2: 1 1,335 €
DIGITAL INTERFACE BOX (HDBaseT)
Caja externa para conexiones DIGITAL LINK, Opera como
ET-YFB100G selector, Entradas:HDMI x2, VGA x2, Compuesto x1, S-Video x1, 995 €
AUDIO, Puerto RS-232, Remoto y LAN. SALIDAS de Audio PCy DIGITAL
Digital LINK, Convierte las sefiales de entrada a Digital LINK LIMK o
a HDBaseT (CAT 5y 6). Incluye Adaptador Rack 1RU HDBaseT™
Dimensiones: 210 x 44 x 250 mm., Peso: 1,15Kg.
ET-i FB200G Identicas caracteristicas ademas operar como selector

tambien opera como spliter (2x salidas RJ45) y Escalador

Dimensiones: 210 x 44 x 250 mm., Peso: 1,15Kg.

-IVA 21%, NO INCLUIDO
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LASER - LED INSTALACION W-XGA 1.280 X 800/ HD-TV (720p)
MODELO DESCRIPCION P.V.P
PT-RW330EJ Proy.ectc?r’ DLP (1-’Chip), W-XGA (1280 x 800), 3.500 ANSI 2,595 €
lluminacién LED-Laser (20.000 Hrs. De uso SIN MANTENIMIENTO) &
Ratio 1.51 - 3,07: 1, Entradas HDMI y DVI-D, Chasis BLANCO, ¢o°
L77 Manual Lens Shift (Horiz.+28% / -46%). Vert.(+69% / -46%), Q\\v
- @ é Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) &
— Operacion 24/ 7, DICOM Simulation Mode, Conexién LAN \?S\
LID| DIGITAL ¢ DIGITAL LINK, (UTP Cable 100 Mts.), 29 dBA (low mode) &
. Dimensiones: 455 x 137 x 415 mm., Peso: 11 Kq. SIN Lampara
PT-RW430EKJ Proy.ectc?r’ DLP (1-’Chip), W-XGA (1280 x 800), 3.500 ANSI 3,080 €
lluminacién LED-Laser (20.000 Hrs. de uso SIN MANTENIMIENTO) &
Ratio 1.53 - 3,09: 1, Entradas HDMI y DVI-D, Chasis NEGRO \'\9
Manual Lens Shift (Horiz.+28% / -46%). Vert.(+28% / -37%), Q\\?’
Contraste 20.000:1, Proyeccion (X-Y) 360° (Cenital y Portrait) @’\Q’
=0, Reproducién 3D, EDGE BLENDING, COLOUR MATCHING v
PROFESSIONAL it [IOperacion 24/ 7, DICOM Simulation Mode, Conexion LAN
SOLID| [DMGITAL | DIGITAL LINK, (UTP Cable 100 Mts.), 29 dBA (low mode) &
ey |CINF_ Dimensiones: 455 x 137 x 415 mm., Peso: 11 Kg. SIN Lampara
LASER - LED INSTALACION 1.920 X 1.080/ Full HD (1080p)
Proyector DLP (1-Chip), Full HD (1920 x 1080p), 3.500 ANSI
PT-RZ370EJ lluminaciéon LED-Laser (20.000 Hrs. de uso SIN MANTENIMIENTO) 3,%‘QQ€
By Ratio 1.51 - 3,07: 1, Entradas HDMI y DVI-D, Chasis BLANCO, N v
27 Manual Lens Shift (Horiz.+27% / -35%). Vert.(+73% / -48%), {oﬁ\\
- @ § Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) &é‘
m = Operacion 24/ 7, DICOM Simulation Mode, Conexién LAN
-:scjuij [DIGITAL gmmess |[DIGITAL LINK, (UTP Cable 100 Mts.), 29 dBA (low mode) &
SHING| | LIMNKE_ . . . ;
i i1 1 Dimensiones: 455 x 137 x 415 mm., Peso: 11 Kg. SIN Lampara
PT-RZ470EKJ Proy.ecto_r’ DLP (1-(')hip), Full HD (1920 x 1080p), 3.500 ANSI 3,89(@‘@
lluminacién LED-Laser (20.000 Hrs. de uso SIN MANTENIMIENTO) S
Ratio 1.46 - 2,94: 1, Entradas HDMI y DVI-D, Chasis NEGRO v\"’
Manual Lens Shift (Horiz.+27% / -35%). Vert.(+73% [ -48%), O
Contraste 20.000:1, Proyeccion (X-Y) 360° (Cenital y Portrait) &é\
Reproducion 3D, EDGE BLENDING, COLOUR MATCHING
pfm@ % it |Operacion 24/ 7, DICOM Simulation Mode, Conexion LAN
ggﬁg E}ﬁFPEA_L 4 IDIGITAL LINK, (UTP Cable 100 Mts.), 29 dBA (low mode) &
B o st Dimensiones: 455 x 137 x 415 mm.. Peso: 11 Ka. SIN Lampara
) Proyector DLP (1-Chip), Full HD (1920 x 1080p), 3.000 ANSI
PT-RZATSEKJ lluminacién LED-Laser (20.000 Hrs. de uso SIN MANTENIMIENTO 6’800§€
Ratio 0,8: 1, Entradas HDMI y DVI-D, Chasis NEGRO @ov'
Manual Lens Shift (Horiz. 3,4% ). Vert.(10%), ‘?XO
Contraste 20.000:1, Proyeccion (X-Y) 360° (Cenital-Portrait) < O
Reproduciéon 3D, EDGE BLENDING, COLOUR MATCHING S
p,‘m@%n%n Operaciéon 24/ 7, DICOM Simulation Mode, Conexiéon LAN v
SOLID| |DIGITAL -.:.,....._. DIGITAL LINK, (UTP Cable 100 Mts.), 29 dBA (low mode) &
Slnlale H'il{.—‘_ gl Dimensiones: 455 x 137 x 409 mm., Peso: 11,5 Kg. SIN Lampara

-IVA 21%, NO INCLUIDO
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INSTALACION W-XGA 1.280 X 800/ HD-TV (720p) 1-Chip DLP
MODELO DESCRIPCION P.V.P
PT-DW750BEJ Proyector DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 7.000 ANSI 6,060 €
Lens Shift Vert. + 60%. -16%/ Horiz. +30%. -10% Ratio 1.8-2.4: 1 —
Contraste 2.500:1, Proyeccion 360° (Cenital), HDMI LI
Keystone: Vert./ Horiz./ Curvo y Esférico, Refrigeracion por Liquido, HDBaseT™
Lampara 6.000/ 4.000 Hrs (Eco mode/ Normal mode) p— e
- ™ Hl!lﬂ Dimensiones: 498 x 175 x 521 mm., Peso: 17,6 Kq.
Lampara de Recambio: ET-LAD70 (1 Und.)/ ET-LAD70W (Pack 2 Udes) 2x 310w
PT-DW750L B‘I‘E'.'g”/ Proyector DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 7.000 ANSI 5,940 €

Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente
Dimensiones: 498 x 175 x 508 mm., Peso: 16,8 Kg.
Lampara de Recambio: ET-LAD70 (1 Und.)/ ET-LAD70W (Pack 2 Udes)

PT-DWS830E KJ Proyector DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 8.500 ANSI 8.530 €
Lens Shift: Vert. 60%/ Horiz. 10%, Ratio 1.8-2,5: 1 ’
Contraste 10.000:1, Proyeccion Cenital y Portait, HDMI i
Keystone Vertical, Refrigeracion por Liquido, DICOM simulation mode, Honnerl
Lampara 4.000/ 3.000 Hrs (Dual Eco mode/ Dual Normal mode)
=D Dimensiones: 498 x 200 x 556 mm., Peso: 18,3 Kg. 2x 420w
PROFESSIONAL Lampara de Recambio: ET-LAD120 (1 Unidad)/ ET-LAD120W (Pack 2 Unidades)
PT-DWS830EL ¥ |Proyector DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 8.500 ANSI 8,110 €

Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Optica

Dimensiones: 498 x 200 x 513 mm., Peso: 17,6 Kg.
Lampara de Recambio: ET-LAD120 (1 Unidad)/ ET-LAD120W (Pack 2 Unidades)

LENTES OPCIONALES PARA PROYECTORES DE INSTALACION  1-Chip DLP

MODELO DESCRIPCION P.V.P
ET-DLEO30 Fija Ultra Corta (W-UXGA 0,38: 1), (W-XGA 0,40: 1) (XGA 0,39: 1) 7,020 €
ET-DLEO55 Fija Corta Ratio: 0,8: 1 3,130 €

£¥ ET-DLE060 Zoom (W-UXGA 0,60-0,80:1), 3,930 €
ET-DLEO85 Zoom (W-UXGA 0,79-0,98:1), (W-XGA 0,82-1,03:1) (XGA 0,81-1,02:1) 3,930 €
ET-DLE105 Zoom Corto Ratio: 1,0-1,3:1 3,930 €
ET-DLE150 Zoom Corto Ratio: 1,4-2,0: 1 2,560 €
ET-DLE170 Optica Standard Ratio: 1,7-2,4: 1 1,070 €
ET-DLE250 Zoom Medio Ratio: 2,4 -3,7: 1 2,560 €
ET-DLE350 Zoom Largo Ratio: 3,7 - 5,6: 1 2,560 €
ET-DLE450 Zoom Extra Largo Ratio: 5,5 - 8,9: 1 2,560 €

- IVA 21%, NO INCLUIDO
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LASER INSTALACION W-XGA 1.280 X 800/ HD-TV (720p) 1-Chip DLP
MODELO DESCRIPCION P.V.P
PT-RW620BEJ LASER DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 6.000 ANSI Lumen 8.250 €
Lens Shift Horiz./ Vert., Ratio 1.8 - 2,5: 1 ’
Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
SDI ((HD/SC), DVI-D y HDMI, Control LAN, (RS-232 IN/OUT) HDBaseT™
- — 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO, Procesador Pantalla Curva
SRR HD1 '] [P'cOM v REC-709 simulation mode, USO 24/ 7, Edge Blending %
- s LENTES OPCIONALES
Dimensiones: 498 x 200 x 581 mm.. Peso: 23.2 Ka. SIN Lampara
PT-RW620LB EJ LASER DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 6.000 ANSI Lumen
: L X . 8,070 €
AN Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente
Dimensiones: 498 x 200 x 538 mm., Peso: 22,5 Kg.
PT-RW730BEJ LASER DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 7.000 ANSI Lumen 10.000 €
Lens Shift Horiz./ Vert., Ratio 1.8 - 2,5: 1 ’
Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
SDI ((HD/SC), DVI-D y HDMI, Control LAN, (RS-232 IN/OUT) g
— 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO, Procesador Pantalla Curva
Shine s HDIi'] [P'COM y REC-709 simulation mode, USO 24/ 7, Edge Blending %
USSR LENTES OPCIONALES
Dimensiones: 498 x 200 x 581 mm.. Peso: 23.2 Kg. SIN Lampara
PT-RW730LB EJ LASER DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 7.000 ANSI Lumen 9825 €
. . . . . ,
A% Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente
Dimensiones: 498 x 200 x 538 mm., Peso: 22,5 Kg.
PT-RW930B EJ LASER DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 10.000 Lumen (Center) 11.930 €
9.400 ANSI Lumen, Lens Shift Horiz./ Vert., Ratio 1.8-2,5: 1 ’
Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y Portrait,
DVI-D y HDMI, Control LAN, (RS-232 IN/OUT) e
=605 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO, Procesador Pantalla Curva
SHING| BFere .7] [IDICOM y REC-709 simulation mode, USO 24/ 7, Edge Blending
aigd HDIW'I LENTES OPCIONALES &
1 Chip DLE Dimensiones: 498 x 200 x 581 mm., Peso: 23,2 Kg. SIN Lampara
PT-RW930LB EJ LASER DLP (1-Chip), W-XGA (1.280 x 800), 10.000 Lumen (Center)
: s : : 11,760 €
AN Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente

Dimensiones: 498 x 200 x 538 mm., Peso: 22,4 Kg.

-IVA 21%, NO INCLUIDO




r R
Panasonic oRMATO’ ANO
ideas for life RES
ctO
[ PRO\(E - 10 T™M
EASER ) 1-Chip DLP

Tarifa Septiembre 2018

COMIBA

Pagina 11 de 15

PT-RZ660BEJ

SOLID| g
SHING| LI

LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 6.000 ANSI Lumen

Lens Shift Horiz./ Vert., Ratio 1.8 -2,5: 1

Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,

SDI ((HD/SC), DVI-D y HDMI, Control LAN, (RS-232 IN/OUT)

20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO, Procesador Pantalla Curva

DICOM y REC-709 simulation mode, USO 24/ 7, Edge Blending
LENTES OPCIONALES

12,110 €

VAN

1-Chip DLP™ Dimensiones: 498 x 200 x 581 mm., Peso: 23 Kg. SIN Lampara
PT-RZ660L BEJ LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 6.000 ANSI Lumen 11.950 €
AN Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente ’
Dimensiones: 498 x 200 x 538 mm., Peso: 22,3 Kg.
PT-RZ770BEJ] LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 7.000 ANSI Lumen
13,860 €

Lens Shift Horiz./ Vert., Ratio 1.8 -2,5: 1

Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT, DIGITAL
SDI ((HD/SC), DVI-D y HDMI, Control LAN, (RS-232 IN/OUT) LIN
20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO, Procesador Pantalla Curva HDBaseT™
DICOM y REC-709 simulation mode, USO 24/ 7, Edge Blending é%
LENTES OPCIONALES
1-Chip DLP™ Dimensiones: 498 x 200 x 581 mm., Peso: 23 Kg. SIN Lampara
PT-RZ770L BEJ LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 7.000 ANSI Lumen 13.685 €
- Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente )
Dimensiones: 498 x 200 x 538 mm., Peso: 22,3 Kg.
& PT-RZ870BEJ LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1200), 8.500 ANSI Lumen 16.100 €
H

9.400 ANSI Lumen, Lens Shift Horiz./ Vert., Ratio 1.8-2,5: 1
Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
SDI ((HD/SC), DVI-D y HDMI, Control LAN, (RS-232 IN/OUT)
20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO, Procesador Pantalla Curva

DIGITAL
L

1N
HOBaseT™

eane (f%7]) [ [DICOM y REC-709 simulation mode, USO 24/7, Edge Blending &
: LENTES OPCIONALES

1-Chip DLP™ Dimensiones: 498 x 200 x 581 mm., Peso: 23 Kg. SIN Lampara
& PT-RZ870L BEJ |LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1200), 8.500 ANSI Lumen 15.850 €

i Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente ’

Dimensiones: 498 x 200 x 538 mm., Peso: 22,3 Kg.

PT-RZ970BEJ LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1200), 10.000 Lumen (Center) 18.425 €

H

9.400 ANSI Lumen, Lens Shift Horiz./ Vert., Ratio 1.8-2,5: 1

Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,

SDI ((HD/SC), DVI-D y HDMI, Control LAN, (RS-232 IN/OUT)

20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO, Procesador Pantalla Curva

DICOM y REC-709 simulation mode, USO 24/ 7, Edge Blending
LENTES OPCIONALES

/A

1-Chip DLP™ Dimensiones: 498 x 200 x 581 mm., Peso: 23 Kg. SIN Lampara
PT-RZ970L BEJ LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1200), 10.000 Lumen (Center) 18.250 €
LSy Identicas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente ’

Dimensiones: 498 x 200 x 538 mm., Peso: 22,3 Kg.

-IVA 21%, NO INCLUIDO
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LASER

INSTALACION W-UXGA 1.920 X 1.200/ FULL-HD (1080p)

1-Chip DLP

MODELO

DESCRIPCION

P.V.P

PT-RZ570BEJ

1-Chip DLP™

LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 5.400 Lumen Center
Lens Shift: Horiz.+34%/ -27%, Vert. +64%/ -27%,
Keystone: Horizontal 20° Vert. 40°, de Esquinas y Curvo
Ratio 1.46 - 2,94: 1, 20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO
Contraste Dinamico 20.000:1, Proyeccion cenital 360° y Portrait
USO 24/7, Disefo anti polvo (Blogue 6ptico sellado), 2x HDMI,
Ruido ventilador: 33/ 28 dBA (Normal/ Eco mode)

Lente Fija/ Zoom x2

4,215 €

Dimensiones: 498 x 168 x 492 mm., Peso: 16,3 Kg. SIN Lampara
PT-RZ575BEJ] LASER DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 5.400 Lumen Center 10.100 €
Identicas caracteristicas que el modelo anterior pero: ’
Con Optica fija de Gran Angular de Ratio: 0,8:1, Lens Shift: NO,
Lente Fija/ Sin Zoom
Dimensiones: 498 x 168 x 481 mm., Peso: 16,6 Kg. SIN Lampara
INSTALACION W-UXGA 1.920 X 1.200/ FULL-HD (1080p) 1-Chip DLP
MODELO DESCRIPCION P.V.P
PT-DZ780B EJ Proyector DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1200), 7.000 ANSI 10.880 €
Lens Shift Vertical/ Horizontal, Ratio 1.7-2,4: 1 ’
Contraste 2.500:1, Proy. 360° (Cenital), Entradas: 3G/HD-SDI
Keystone: Vert./ Horiz./ Curvo y Esférico, Refrigeracion por Liquido, HDBaseT™
Lampara 6.000/ 4.000 Hrs (Eco mode/ Normal mode) — .
Dimensiones: 498 x 175 x 521 mm., Peso: 17,6 Kg.
m Lampara de Recambio: ET-LAD70 (1 Und.)/ ET-LAD70W (Pack 2 Udes) 2x 310w
PT-DZ780LB EJ Proyector DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 7.000 ANSI
Identi It . , 10,360 €
enticas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente
m Dimensiones: 498 x 175 x 508 mm., Peso: 16,8 Ka.
Lampara de Recambio: ET-LAD70 (1 Und.)/ ET-LAD70W (Pack 2 Udes)
PT-DZ870E KJ Proyector DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 8.500 ANSI 17.060 €
Lens Shift Horiz./ Vert. 50%/ 10%, Ratio 1.7-2,4: 1 )
Contraste 10.000:1, Proy. 360° (Cenital), Entradas: 3G/HD-SDI i
Keystone Vert./ Horiz, Refrig. por Liquido, DICOM simulation mode, Lo
Lampara 4.000/ 3.000 Hrs (Dual Eco mode/ Dual Normal mode) — -
FROFESSIONAL nq\ Dimensiones: 498 x 200 x 556 mm., Peso: 18,3 Kg.
Portrait |} smpara de Recambio: ET-LAD120 (ET-LAD120P Modo Portrait) 2x 420w
PT-DZ870EL KJ |Proyector DLP (1-Chip), W-UXGA (1.920 x 1.200), 8.500 ANSI
P ” | . 16,640 €
enticas Caracteristicas del mod. anterior pero Sin Lente
@ Dimensiones: 498 x 200 x 513 mm., Peso: 17,6 Kg.
Lampara de Recambio: ET-LAD120 (ET-LAD120P Modo Portrait) _
LENTES OPCIONALES PARA PROYECTORES DE INSTALACION 1-Chip DLP
MODELO DESCRIPCION P.V.P
ET-DLE030 ||a Ultra Corta (W-UXGA 0,38: 1), (W-XGA 0,40: 1) (XGA 0,39: 1) 7,020 €]
ET-DLEOS5 Fija Corta Ratio: 0.8: 1 3,130 €
ET-DLE060 Zoom (W-UXGA 0.60-0.80:1), 3.930 €
ET-DLE085 1), (W-XGA 0,82-1,03:1) (XGA 0,81-1,02:1) 3,930 €
ET-DLE105 Zoom Corto Ratio: 1.0-1, 3 1 3,930 €
ET-DLE150 Zoom Corto_Ratio: 1,4-2.0: 1 2.560 €
ET-DLE170 Optica Standard Ratio: 1.7-2.4: 1 1.070 €
| _ ET-DLE250 Zoom Medio Ratio: 2.4 - 3.7: 1 2,560 €]
ET-DLE350 Zoom Largo Ratio: 3,7 - 5.6: 1 2,560 €
ET-DLE450 Zoom Extra Largo Ratio: 5,5-8,9: 1 2,560 €

-IVA 21%, NO INCLUIDO
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INSTALACION W-XGA 1.366 X 768/ HD-TV (720p) 3-Chip DLP
MODELO DESCRIPCION P.V.P

PT-DW17K2 EJ Proyector DLP (3-Chip), W-XGA (1.366 x 768), 17.000 ANSI

Lens Shift Horizontal/ Vertical, 3D Activo, Uso 24/7 28,750 €
Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT, s, —
Keystone Horizontal/ Vertical, Edge Blending, Ajuste Pantalla Curvay Esférica
LENTE NO INCLUIDA
HDbaseT ™, Dimensiones: 620 x 291 x 800 mm., Peso: 43 Kg.
Lampara de Recambio: ET-LAD510 (ET-LAD510F KIT Quad Lamp) 4x 465w

INSTALACION W-UXGA 1.920 X 1.200/ FULL-HD (1080p) 3-Chip DLP

PT-DZ13KEJ | Proyector DLP (3-Chip), FULL-HD (1.920 x 1.200), 12.000 ANSI
- |Lens Shift Horizontal/ Vertical, 3D Activo, Uso 24/7, 3G/ HD-SDI

Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
Keystone Horizontal/ Vertical, Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica

34,500 €

LENTE NO INCLUIDA or
- Dimensiones: 530 x 200 x 548 mm., Peso: 24 Kg o
Lampara de Recambio: ET-LAD310A  (ET-LAD310AW KIT Dual Lamp)  2x 380w
PT-DZ21K2 EJ  |[Proyector DLP (3-Chip), FULL-HD (1.920 x 1.200), 20.000 ANSI 51 700 €
Lens Shift Horizontal/ Vertical, 3D Activo, Uso 24/7 ’
Contraste 10.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
Keystone Horiz./ Vert., Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica
LENTE NO INCLUIDA
HDbaseT ™ . Dimensiones: 620 x 291 x 800 mm Peso: 43 Ka
Lampara de Recambio: ET-LAD510 (ET-LAD510F KIT Quad Lamp) 4x 465w
INSTALACION 1.920 X 1.080/ FULL-HD (1080p) 3-Chip DLP
MODELO DESCRIPCION P.V.P

PT-DZ16K2 EJ  |Proyector DLP (3-Chip), FULL-HD (1.920 x 1.080),16.000 ANSI

Lens Shift: Horizontal/ Vertical, Contraste 10.000:1,

Proyeccion 360° (Cenital), USO 24/ 7, Zoom/ Foco Motorizado,
Keystone Horiz./ Vert., Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica

LENTE NO INCLUIDA
% HDbaseT ™ , Dimensiones: 620 x 291 x 800 mm., Peso: 43 Kg. I
192088 Lampara de Recambio: ET-LAD510A (ET-LAD510F KIT Quad Lamp)  4x 420w

44,100 €

- IVA 21%, NO INCLUIDO Sigue...........
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_ LASER __ INSTALACION 4K 5.120 X 2.880 _3-Chip DLP
MODELO DESCRIPCION P.V.P
PT-RQ13KEJ LASER DLP (3-Chip), 4k (5.120 x 2.880), 10.000 LUMENS 86.125 €
)

=D,

PROFESSIGNAL

Tecnologia Quad Pixel Drive, Operacion estable hasta temp. de 45°

20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO

Lens Shift Horizontal/ Vertical, 3D Activo, Uso 24/7
Contraste 20.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
Keystone Horiz./Vert., Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica

Conexion Diaital Link (HDbaseT ™)
Dimensiones: 578 x 323 x 740 _mm., Peso: 46 Kg.

SOLID
SHING

SIN Lampara

LASER DLP (3-Chip), 4k (5.120 x 2.880), 20.000 LUMENS
Tecnoloaia Quad Pixel Drive, Operacién estable hasta temp. de 45°
20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO

Lens Shift Horizontal/ Vertical, 3D Activo, Uso 24/7
Contraste 20.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
Keystone Horiz./Vert., Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica

Conexion Diaital Link (HDbaseT ™)
Dimensiones: 700 x 373 x 1070 mm., Peso: 83 Kg.

92,150 €
SOLID
SHING

SIN Lampara

LASER DLP (3-Chip), 4k (5.120 x 2.880), 27.000 LUMENS
Tecnologia Quad Pixel Drive, Operacion estable hasta temp. de 45°

% 120.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO

Lens Shift Horizontal/ Vertical, 3D Activo, Uso 24/7
Contraste 20.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
Keystone Horiz./Vert., Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica

Conexion Diaital Link (HDbaseT ™)

124,450 €

@Luﬁ

SHING
AN

Dimensiones: 700 x 373 x 1070 mm., Peso: 83 Kg. SIN Lampara
LASER INSTALACION W-UXGA 1.920 X 1.200 3-Chip DLP
PT-RZ12KEJ LASER DLP (3-Chip), FULL-HD (1.920 x 1.200), 12.000 ANSI 38.100 €
)

PROFESSIONAL

Y

20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO
Lens Shift Horizontal/ Vertical, 3D Activo, Uso 24/7

Contraste 20.000:1. Proveccion 360° (Cenital) v PORTRAIT.
Keystone Horiz./ Vert., Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica

Conexion Digital Link (HDbaseT ™),
Dimensiones: 578 x 323 x 740 mm., Peso: 44 Kg.

SOLID
SHING

SIN Lampara

LENTES OPCIONALES PARA PROYECTORES

3-Chip DLP (Excepto PT-RZ31K y RZ21K Series)

ET-D75LE6 Zoom Ultra Corto (W-UXGA 0,9-1,1: 1), (W-XGA 1,0-1,2: 1) 10,050 €
ET-D75LE10 Zoom Corto (W-UXGA 1,3-1,7:1), (W-XGA 1,4-1,9:1) 6,010 €
ET-D75LE20 Zoom standard (W-UXGA 1,7-2,4:1), (W-XGA 1,8-2,7:1) 4,550 €
ET-D75LE30 Zoom Medio (W-UXGA 2,4-4,7:1), (W-XGA 2,7-5,2:1) 4,550 €
ET-D75LE40 Zoom Largo (W-UXGA 4,5-7,4:1), (W-XGA 5,1-8,2:1) 6,010 €
ET-D75LE8 Zoom ExtFa Larc‘;o (W-UXGA 7,3-13,8:1), (W-XGA 8,2-15,5:1) 14,020 €
W ET-D3LEW50 Gran Angular Fijo: (W-UXGA 0,7:1), (W-XGA 0,8:1) 8,710 €
ET-D75LE95 Gran Angular Fijo: (W-UXGA 0,36:1), (W-XGA 0,40:1) 23,925 €

- IVA 21%, NO INCLUIDO




Panason
-

(EASER) prOVE

ic ANORAN“CO
oP
RVAT
CTORES FO COMIBA

Tarifa Septiembre 2018 Pagina 15 de 15

LASER INSTALACION W-UXGA 1.920 X 1.200 3-Chip DLP (CHASIS ALTA LUMINOSIDAD)
PT-RZ21KEJ LASER DLP (3-Chip), FULL-HD (1.920 x 1.200), 20.000 ANSI 74.650 €
20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO i _
eoressione || ens Shift Horizontal/ Vertical, 3D Activo, Uso 24/7 SOLID
Contraste 20.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT, SHING
S Keystone Horiz./ Vert., Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica
i R Conexion Digital Link (HDbaseT ™), &
% Dimensiones: 598 x 270 x 725 _mm., Peso: 50 Kg. SIN Lampara
PT-RZ31KEJ] LASER DLP (3-Chip) 31.000 LUMEN (Center) 97.650 €
30.000 ansi Lumen, Resolucion W-UXGA (1920 X 1200) T
20.000 Hrs. SIN MANTENIMIENTO SOLID
Lens Shift Horizontall Vertical. 3D Activo. Uso 24/7 SHING
Contraste 20.000:1, Proyeccion 360° (Cenital) y PORTRAIT,
Keystone Horiz./Vert., Edge Blending, Ajuste Pantalla Curva y Esférica
tNS=l|c onexion Digital Link (HDbaseT ™) &
M Dimensiones: 700 x 418 x 1250 mm., Peso: 79 Kg. SIN Lampara

LENTES OPCIONALES

PARA PROYECTORES 3-Chip DLP (PT-RQ32K/PT-RZ31K/PT-RS30K/PT-RZ21K y PT-RS20K)

¥ ET-D3LEW60 Zoom Corto (W-UXGA 0,9-1,1: 1) 10,430 €
¥ ET-D3LES20 Zoom Medio (W-UXGA 1,7-2,4:1) 4,785 €
[ 4&%F ET-D3LET80 Zoom Extra Largo (W-UXGA 7,3-13,8:1) 14,450 €
W ET-D3LE70 Zoom Extra Gran Ang_;ular "Ojo de Pez" 47,850 €

- IVA 21%, NO INCLUIDO
- Portes NO INCLUIDOS para

pedidos inferiores a 900 eur. (iva no incluido)

**Precios, Caracteristicas y Condiciones Sujetas a Cambio Sin Previo Aviso***



